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HYDRABLUE PUMP
Pompa dosatrice anticalcare con anticorrosivo liquido

Informazioni sul prodotto

La pompa dosatrice idrodinamica proporzionale HydraBLUE è un dispositivo ad uso
domestico per il trattamento delle acque potabili che protegge gli impianti da calcare
e corrosione; la pompa è in grado di dosare in modo proporzionale la miscela liquida,
che crea sulle tubazioni una pellicola microscopica e antivegetativa. HydraBLUE è
disponibile in due versioni: con dima, ideale per applicazioni in spazi ridotti, e con
attacchi ruotabili.

L'anticorrosivo liquido è una soluzione equilibrata di sali di polifosfati che previene le
incrostazioni negli impianti sanitari domestici ed efficace anche per il risanamento di
impianti incrostati. Il prodotto è conforme alla normativa CE in vigore per acqua
potabile. Il liquido non è corrosivo ma in ogni caso:

è necessario evitare il contatto con la pelle 
in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua e consultare il medico 
usare guanti idonei per proteggersi

 

Disponibile con dima e con attacchi ruotabili, con diametro da 1/2" o da 3/4".

 

MANUTENZIONE

Per un corretto dosaggio usare solo il liquido HydraDOS ed effettuare la
manutenzione indicata in seguito.

Manutenzione prima di ogni ricarica: pulire il serbatoio da residui secchi (polifosfati) e
sciacquarlo con acqua calda.

https://www.tecnogas.net/prodotti/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/dosatori-di-polifosfati/
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Manutenzione annuale o di non dosaggio o di inutilizzo superiore ai 15 giorni:
svuotare e pulire il serbatoio, riempirlo quindi con acqua calda (max 45°C). Lasciare
per circa 1 ora con pompa normalmente in funzione; infine svuotare l'acqua e
riempire con il liquido protettivo. 

Caratteristiche Tecniche

PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO 6 BAR

PRESSIONE MIN DI ESERCIZIO 1,6 BAR

TEMPERATURA MAX DI
ESERCIZIO

50°C

PORTATA

• 300 - 1600 L/H (SKU 71776 -
70076)
• 300 - 2000 L/H (SKU 71775 -
70075)

DOSAGGIO 2,4 PPM/M3

MATERIALI

• CORPO POMPA: ACETALICA
ALIMENTARE
• SERBATOIO: POLIETILENE
ALIMENTARE
• RACCORDI: OTTONE
• GUARNIZIONI: GOMMA NBR

ATTACCHI

• 1/2" FF - SKU 71775
• 3/4" FF - SKU 71776
• 1/2" FF CON DIMA - SKU 70075
• 3/4" FF CON DIMA - SKU 70076

DIMENSIONI

• Ø 105 X H 180 MM (SKU 71775 -
71776)
• Ø 105 X H 220 MM (SKU 70076 -
70075)
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SKU MODELLO PREZZO

00000070075 HYDRABLUE PUMP - 1/2" FF CON DIMA €144.3 IVA ESCLUSA

00000070076 HYDRABLUE PUMP - 3/4" FF CON DIMA €191.7 IVA ESCLUSA

00000071775 HYDRABLUE PUMP - 1/2" FF €130.55 IVA ESCLUSA

00000071776 HYDRABLUE PUMP - 3/4" FF €170.0 IVA ESCLUSA

00000071780 RICARICA - 1 L €26.0 IVA ESCLUSA
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