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REGOLATORE BASSA PRESSIONE A DOPPIO STADIO
Modello FE, portata 10-25-50 kg/h

Informazioni sul prodotto

Regolatore a doppio stadio per gas e GPL Mod. FE, completo di dispositivo di sfioro, di
blocco di minima e massima pressione a valle, limitatore di portata e filtro in entrata;
progettato con il sistema a doppio stadio di regolazione con primo stadio bilanciato,
che abbinato ad un secondo stadio a leva, garantisce un valore della pressione a valle
costante al variare della pressione in entrata.

Disponibile anche il kit di molle cambio taratura (sku 40104) e il raccordo conico
per l'installazione del regolatore (sku 40100).

 

Caratteristiche del prodotto

funziona con bassa pressione differenziale
dotato di valvola di blocco per sovrapressione e valvola di blocco per sottopressione
doppio stadio di regolazione con otturatore primo stadio bilanciato
filtro integrato
adatto per installazioni all'esterno

 

Caratteristiche Tecniche

https://www.tecnogas.net/prodotti/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/reg-gpl-civil-indust-alt-e-bas/
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SKU MODELLO PORTATA ATTACCHI
PRESSIONE
MINIMA IN
ENTRATA

PRESSIONE
IN USCITA

GRADO DI
FILTRAZIONE

TEMPERATURA
AMBIENTE DI

LAVORO

TEMPERATURA
DI ESERCIZIO

MATERIALI

40153

FE 10 -
VERSIONE
IN LINEA
"L"

10 KG/H
IN 3/4" F -
OUT 1" F

0,2 BAR

15 ÷ 500
MBAR

300 ΜM
- 40°C ÷ +
60°C

- 20°C CON
COMPLETA
ASSENZA DI
UMIDITÀ
ALL'INTERNO
DEL GAS) ÷ +
40°C

•
MEMBRANA
E ANELLI DI
TENUTA:
GOMMA
NITRILICA
• TAPPI E
DISCHI:
PLASTICA
• MOLLE:
ACCIAIO
• CORPO,
COPERCHI
E SEDE:
LEGA
METALLICA
ZAMA

40154

FE 10 -
VERSIONE
A
SQUADRA
"S"

10 KG/H
IN 3/4" F -
OUT 1"
1/4

0,2 BAR

40155

FE 25 -
 VERSIONE
IN LINEA
"L"

25 KG/H
IN 3/4" F -
OUT 1" F

0,3 BAR

40156

FE 50 -
 VERSIONE
IN LINEA
"L"

50 KG/H
IN 3/4" F -
OUT 1" F

0,7 BAR

 

SKU MODELLO PREZZO

00000040100 RACCORDO PIANO 3/4" M X 3/4" M CILINDRICO €12.6 IVA ESCLUSA

00000040102 RACCORDO PIANO 1/2" M X 3/4" F CILINDRICO €11.05 IVA ESCLUSA

00000040103 RACCORDO PIANO 1/2" M X 3/4" F.G. CONICO €11.05 IVA ESCLUSA

00000040153
REGOLATORE PER GAS MOD. FE 10 "L" - IN 3/4" F - OUT 1" F
- PORTATA 10 KG/H

€179.15 IVA ESCLUSA

00000040154
REGOLATORE PER GAS MOD. FE 10 "S" - IN 3/4" F - OUT 1"
1/4 F - PORTATA 10 KG/H

€209.5 IVA ESCLUSA

00000040155
REGOLATORE PER GAS MOD. FE 25 "L" - IN 3/4" F - OUT 1" F
- PORTATA 25 KG/H

€178.1 IVA ESCLUSA

00000040156
REGOLATORE PER GAS MOD. FE 50 "L" - IN 3/4" F - OUT 1" F
- PORTATA 50 KG/H

€261.8 IVA ESCLUSA
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SKU MODELLO PREZZO

00000040104 KIT MOLLE CAMBIO TARATURA A RICHIESTA
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