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TECNOGIUNTO LUNGO RIVESTITO - VERSIONE FILETTATA
Tecnogiunto in acciaio rivestito in PE

Informazioni sul prodotto

Tecnogiunto di transizione progettato per permettere il passaggio del gas
combustibile da un impianto in materiale plastico (polietilene) ad uno metallico
oppure per permetterne l'uscita dal terreno di impianti di distribuzione.

Le giunzioni di tubi in polietilene a tubazioni metalliche sono realizzate mediante
collegamento filettato per il convogliamento di gas combustibili in pressione. 

Caratteristiche Tecniche

SKU PE-D
DN

KG (SINGOLO PEZZO) IMBALLO
" MM

20321 32 MM 1" 33,4 2,5 6 PZ.

20322 40 MM 1" 1/4 42,2 3,9 6 PZ.

20323 50 MM 1" 1/2 48,3 4,8 6 PZ.

20324 63 MM 2" 60,3 6,5 6 PZ.

SKU MODELLO PREZZO

00000020322 TECNOGIUNTO RIVESTITO - FILETTATO - DN 1" 1/4 - 40 MM €88.95 IVA ESCLUSA

00000020323 TECNOGIUNTO RIVESTITO - FILETTATO - DN 1" 1/2 - 50 MM €98.3 IVA ESCLUSA

00000020324 TECNOGIUNTO RIVESTITO - FILETTATO - DN 2" - 63 MM €118.9 IVA ESCLUSA

https://www.tecnogas.net/prodotti/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/riscaldamento/tecnogiunti/
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