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TERMOMETRO ELETTRONICO AD ALTA PRECISIONE
Dotato di sonda intercambiabile

Informazioni sul prodotto

Termometro elettronico ad alta precisione con sonda intercambiabile di tipo K, per
sistemi di refrigerazione e riscaldamento.

 

Caratteristiche del prodotto

impermeabile e antiurto
autospegnimento 
funzionamento a batteria con autospegnimento
compatibile con sonde a termocoppia tipo K
dotato della funzione di indicazione di sonda non collegata
batterie a corredo
sonda a pinza (SKU 11578 opzionale/acquistabile separatamente)

Caratteristiche Tecniche

RANGE DI TEMPERATURA - 80°C ÷ + 1000°C

PRECISIONE ± 0,5 %

ALIMENTAZIONE 1.5 V PER 2 BATTERIE

AUTOSPEGNIMENTO
AUTOMATICO DOPO 20 MINUTI DI
INATTIVITÀ

DIMENSIONE 190 X 65 X 40 MM (HXLXP)

https://www.tecnogas.net/prodotti/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/condizionamento/
https://www.tecnogas.net/categoria-prodotto/condizionamento/strumenti-di-misura-temperatura-e-umidita/
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PESO 315 G

 

SPECIFICHE TERMOCOPPIA DI TIPO K

RANGE RISOLUZIONE PRECISIONE

- 50°C A 300°C 0.1°C ± 0.5% DI LETTURA ± 1°C

- 80°C A - 50°C 0.1°C ± 1% DI LETTURA ± 2°C

- 300°C A - 1000°C 1°C ± 0.5% DI LETTURA + 5 CIFRE

- 58°F A - 572°F 0.1°F ± 0.5% DI LETTURA ± 1.8°F

- 112°F A - 58°F 0.1°F ± 1% DI LETTURA ± 3.6°F

- 572°F A - 1832°F 1°F ± 0.5% DI LETTURA + 5 CIFRE

 

SKU MODELLO PREZZO

00000011577 TERMOMETRO ELETTRONICO €517.5 IVA ESCLUSA
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